Technisches Datenblatt
FibaPrint™ White Gloss 300g/mz?
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PHOTO ART

Glatt, Saurefreie Basis “High White”

Produktbeschreibung
— FibaPrint White Gloss wurde den bekannten Zellulose-basierenden

Medien nachempfunden, so wie diese in der professionellen und der
anspruchsvollen semi-professionellen Fotografie bisher eingesetzt wurden.

Die Oberflache des Mediums reflektiert durch die hochwertige Komposition des
Materials ein warm schimmerndes Weil3. Hierbei wurde komplett auf optische
Aufheller verzichtet, um so eine naturgetreue Farbwidergabe zu gewéhrleisten.
Somit trifft FIBA Print die hohen Standards von Museen.

Die speziell fur den Inkjet-Druck ausgewahlte mikropordse Beschichtung,

ist fur alle Anwendungen der professionellen Fotografie und fur digitale Repro-
duktionen von Kunstwerken geeignet. FibaPrint tiber-
zeugt durch einen grofem Farbraum und langer Le-
bensdauer in Archivierungs-Qualitat.

Anwendungen:

Digitaldruck (Fibre Print)

Kunst- und Foto-Reproduktionen
Foto-Restauration

Grul3- und Postkarten (Kunstdrucke)

1 Prasentationsmedium fur Kunstausstellungen.

Verfugbarkeit:

Rollen: 60” 44” 36”7 24> 17~
Lange: 15m ™ 4} 4] 4} 4]
Blatter: DIN A2 A3+ A3 A4

Anz.: 50BI. 4 4} 4] 4}

Kompatibilitat:
far Dye- und Pigment-Tinten

Spezifikation:
Gewicht: 300 Gramm/gm

Basis: ECF gebleichte Holz-Zellulose
Opt. Aufheller: Ja

Verarbeitung und Lagerung:
Lagerung der Produkte bei 20-60% relativer Luftfeuchte und einer Umgebungstemperatur von 10°
bis -30° C, sofern das Produkt in seiner Original-Verpackung verbleibt.

NOPAR International GmbH Fur verfugbare Drucker— Profil- und Laminierungseinstellungen schreiben Sie bitte an:
Ludwig-Erhard-Str. 18 info@nopar-international.com

Gewahrleistungshinweis:

D-28197 Bremen Samtliche Informationen basieren auf bestem Wissen von NOPAR International GmbH und deren Lieferan-
PHONE: +49 421 52081460 ten. Diese Information entlasst den Verarbeiter nicht aus seiner Verpflichtung, was die richtige Anwen-
FAX: +49 421 52081469 dung des Produktes betrifft. Der Inhalt basiert auf dem technischen Wissen zum Zeitpunkt der Veroffentli-
chung. Technische Anderungen und Weiterentwicklungen unterliegen der fortwahrenden Anpassung.

Web: www.nopar-international.com




