
Gesponnenes Künstler Canvas

Produktbeschreibung

Die Innova Canvas Medien sind dehnfähig und ergeben keinen Weißbruch
gleich, ob es sich dabei um die Matte oder Glossy Beschichtung handelt.
Der “double priming titanium layer” in Verbindung mit der aufgebrachten
Farb-Empfangsschicht, sorgt für eine hohe Wasserfestigkeit der Drucke.
Diese Medien sind mit den meisten Tinten (wasserbasierend und Lösungsmit-
telhaltig) kompatibel. Allerdings wird empfohlen, entsprechende Testdrucke
zu erstellen, da Innova/NOPAR keine Garantien für Farbhaftung und
Druckqualität bei der Vielzahl an Tinten übernehmen kann. Matt Canvas
zeichnet sich durch einen großen Farbraum aus.

Anwendungen:

Kunst- und Foto-Reproduktionen
Foto-Restauration
Verarbeitung auf Keilrahmen

Technisches Datenblatt
Matt Canvas 100% Cotton 400g/m²

Für verfügbare Drucker– Profil– und Laminierungseinstellungen schreiben Sie bitte an:
info@nopar-international.com

NOPAR International GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 18

D-28197 Bremen
PHONE: +49 421 52081460
FAX:      +49 421 52081469

Verfügbarkeit:
Rollen: 60” 44” 36” 24” 17”
Länge: 15m � �� ����� ���� ���� ��
Blätter: DIN A2 A3+ A3 A4
Anz.: 50 Bl.  �� �� �� ���
�

Kompatibilität:
für Dye- und Pigment-Tinten

Spezifikation:
Gewicht: 400Gramm/qm
Basis: 100% gewebte Baumwolle
Opt. Aufheller: Nein

Verarbeitung und Lagerung:
Lagerung der Produkte bei 20-60% relativer Luftfeuchte und einer Umgebungstemperatur von 10° 
bis -30° C, sofern das Produkt in seiner Original-Verpackung verbleibt.

Gewährleistungshinweis:
Sämtliche Informationen basieren auf bestem Wissen von NOPAR International GmbH und deren Lieferan-
ten. Diese Information entlässt den Verarbeiter nicht aus seiner Verpflichtung, was die richtige Anwen-
dung des Produktes betrifft. Der Inhalt basiert auf dem technischen Wissen zum Zeitpunkt der Veröffentli-
chung. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen unterliegen der fortwährenden Anpassung.
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